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Kamera hängend an Verschiebeplatte mit Kugelkopf
für einfachem Wechsel der Kamera Höhe + Position

Sperrholz 12 mm
4 x anfertigen
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Holzdübel 6-8 mm Verschiebesicherung
links und rechts anordnen

2 x Wechselplatte für Kugelkopf
Kamera Halterung
Material Sperrholz 12mm
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Plexiglas
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1 x Plexiglas
4 mm dick
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Schichtaufbau Bodenbereich
Innen Sperrholz 4 mm
Außen OSB 11 mm
Feuchtsperre Bitumen 4 mm
Montageschaum - Punkte

Außenwand im Erdreich mit zusätzlicher
aufgesetzter OSB Platte + 4 mm
Bitumen Folie. Mit Montageschaum im
Erdreich-Zwischenraum fixieren.

Frontseite

Ansitzhütte für Naturfotografen
zerlegbare Holzrahmen Konstruktion als freistehend Ausführung oder teilweise für Bodennahe Fotografie im Erdreich eingelassen.

Meine Hütte wird zur Bodennahen Foto- und Videografie an einer neu erichtetem Pool - Vogeltränke 4mx2m in das Erdreich eingelassen
um Bodennahe Aufnahmen zu ermöglichen. Da wir in Zypern eine sehr kurze Regenzeit haben verwende ich verwende ich für die
Ansitzhütte folgende Grundmaterialien: Kantholz 50x50mm bearbeitet (gehobelt), Dachlatten 50x25mm bearbeitet, Sperrholz 4mm, OSB
Platten 11mm, Holzschutzmittel, Bitumen für Wetterschutz und Dachauflage, Montageschaum.

Die Hütte ist in 6 Teile zerlegbar und wird mit 8 Schlossschrauben M8 zusammengebaut, das Dach ist abnehmbar und wird mit 4Spax
Schrauben befestigt, das Bodenteil wird im Erdreich ausgerichtet und mit 4 Erdpflöcken fixiert. Die Untersite ist mit Holzschutzmittel
mehrfach eingelassen.

Für den Einsatz in Ländern mit wechselhaften Wettereigenschaft und Wintereinstz empfehle ich die Verwendung von Siebdruckplatten mit
6-9 mm für den Außenbereich. Bei Verwendung mit stärkerem Rahmenmaterial und Platten sind die Baumaße der Elemente anzupassen.


